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ITT Lowara beliefert den Weltmarkt sowohl
direkt als auch über die Vertriebsnetze der
anderen Konzerngesellschaften. 

Das Unternehmen ist in Europa und im Mittleren
Osten flächendeckend mit eigenen Filialen
präsent, und durch das Vertriebszentrum in
Montecchio Maggiore kann es jeden
Handelsplatz erreichen.

Der Lowara-Kundendienst sichert seinen Kunden
Beratung und Service sowie Informationen
innerhalb der gesamten
Vertriebskette zu, um schnell,
pünktlich und immer verfügbar zu
sein.

In Europa nimmt Lowara eine führende Stellung
bei der Herstellung von Pumpen für die
Gebäudetechnik und industrielle Anwendungen
ein.
Lowara ist ein Unternehmen der ITT-Gruppe, dem
größten und wichtigsten Hersteller von Pumpen
und Komplementär-Produkten für die
Wasserversorgung und industrielle
Anwendungen.

Die
Lowara-Welt… Niederlassungen und Vertretungen des

ITT-Bereiches Residential & Commercial
Water
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Lowara ist ein Unternehmen, das sich mit
der Forschung, Entwicklung, Herstellung und
dem Vertrieb von Pumpen und Druck-
erhöhungsanlagen im Bereich der Wasser-
technologie beschäftigt. Seit seiner
Gründung im Jahr 1968 steht Lowara, mit
Sitz im italienischen Montecchio Maggiore
bei Vicenza, inzwischen mehr als 40 Jahre
mit einem breiten Angebot an Pumpen für
die verschiedensten Anwendungen im Dienst
der Kunden und Anwender.
Wasser, das wichtigste Lebenselement, ist
die gemeinsame Bestimmung aller
Anwendungen für die Lowara-Produkte.

Der Einsatz von tiefgezogenem Edelstahl
gewährleistet, dass das Fördermedium
frei von Kontamination ist.
Durch den Einsatz von
Laserschweiß-Verfahren werden
die Pumpen widerstandsfähig
gegen aggressive Chemikalien
und es wird schon im
Produktionsprozess der
größtmögliche
Umweltschutz garantiert.

Modernste Steuerungs-
und Regelsysteme für
unsere Pumpen gewährleisten
eine sichere, zuverlässige
und wirtschaftliche
Verwendung des Wassers.

Lowara

Lowara-Pumpen…
Engineered for life

ISO 9001 - Cert. n. 0149/5



ITT Lowara bietet ein komplettes
Pumpen-Programm für die Bereiche
Gebäudetechnik, Landwirtschaft und

Industrie.

Im Bereich der Haus-
technik stellt ITT Lowara
Pumpen für die
Druckerhöhung,
Klimatisierung,
Feuerlöschanlagen sowie
Hebeanlagen und
Entwässerungssysteme
her.

Auf dem Gebiet der
Bewässerungstechnik
produziert ITT Lowara

Pumpen für die Landwirtschaft
sowie die Beregnung von Gärten
und Parkanlagen, Sportplätzen
und Golfanlagen.

Bei den industriellen
Anwendungen konzentriert ITT
Lowara seine Kompetenzen auf
die Trinkwasserversorgung, die
Wasseraufbereitung, die
industrielle Waschtechnik sowie
die Kühlung und Schmierung von
Werkzeugmaschinen.

III

Anwendungen...

Lowara
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ITT Lowara ist eines der innovativsten Unternehmen auf dem Gebiet der Pumpentechnik sowie der
Steuerungssysteme und Wasserförderanlagen.

Wettbewerbsfähig zu sein bedeutet für Lowara, hochwertige und zuverlässige Produkte zu konkurrenzfähigen
Preisen anzubieten und dabei die Zufriedenheit und den Service für den Kunden weiter zu optimieren.

Leitfaden für die Pumpenauswahl... 

Lowara
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Membrandruckbehälter, Motoren, Schwimmerschalter
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Version F: 1.4301/Grauguss, Inline-Stutzen, Rundflansche
Version N: 1.4401, Inline-Stutzen, Rundflansche

BAUREIHE SV 92 - ABMESSUNGEN UND GEWICHTE,
4-POLIG

DIMENSIONI E PESI SERIE SV92  4 poli 50 Hz

PUMPENTYP

PUMPE MIT FLANSCHE 

kW         BAUGRÖßE          L1 L2 D1 D2 M  PN         HYDRAULIK     MOTOR

SV9201..4 1,1 90 554 298 174 164 134 16 66 84
SV9202..4 2,2 100 644 322 214 164 168 16 71 100
SV9203..4 3 100 734 353 214 164 168 16 77 109
SV9204..4 4 112 824 398 214 164 168 16 82 136
SV9205..4 5,5 132 934 405 256 300 191 16 91 150
SV9206..4 5,5 132 1024 405 256 300 191 16 97 156
SV9207..4 7,5 132 1114 405 256 300 191 16 102 166
SV9208..4 7,5 132 1204 405 256 300 191 16 107 171

sv92-4p50-en_d_td

GEWICHT kgABMESSUNGEN (mm)ROTOM
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Die angegebenen Leistungen gelten für Fördermedien mit einer Dichte von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen Viskosität von ν = 1 mm2/s.

BAUREIHE SV 92 – KENNFELDER BEI 1450 min-1, 50 Hz,
4-POLIG

kW / Stufe
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1 SVI Baureihe
Mehrstufige vertikale Kreiselpumpe zum Einbau in Behälter, für
Fördermedien ohne abrasive und faserhaltige Substanzen

Folgende Versionen sind lieferbar:
E: Blockausführung
S: Ausführung mit Kupplung
N:Ausführung Edelstahl 1.4401 mit Kupplung

Weitere technische Informationen finden Sie unter www.lowara.de

TECHNISCHE DATEN
Fördermenge: bis 72 m3/h
Förderhöhe: bis 250 m
Wechselstrom- und
Drehstromausführung 50 und
60 Hz
Leistung: 0,3 bis 22 kW
Max. Betriebsdruck: 25 bar
Max. Temperatur des
Fördermediums: 
-10°C bis +90 °C

WERKSTOFFE
Laufrad, Diffusor, Welle,
Außengehäuse: Edelstahl 
Gleitringdichtung:
Keramik/Kohle/FPM
Elastomere: FPM

ANWENDUNGEN
• Wasserversorgung
• Industrielle Waschanlagen
• Wärmerückgewinnung
• Druckerhöhung
• Filteranlagen
• Allgemeine Industrietechnik
• Apparatebau
• Wasseraufbereitung
• Heizungsanlagen
• Kühlanlagen/Eisanlagen
• Umkehrosmose
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INSTALLATION

BAUREIHE SVI
BETRIEBSKENNFELDER BEI 2900 min-1, 50 Hz,

SVI  LIVELLO LIQUIDO

PUMPENTYP     ABMESSUNGEN

C

mm               MINDESTENS           EMPFOHLEN

SVI2
SVI4
SVI8
SVI16

SVI33-46
SVI66-92

svi-liv-liq-en_a_td

35 80

60 120

ABSTAND ZU BODEN

D

mm

20 60

MINDESTEINTAUCHTIEFE           

25

25

80
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1 Baureihe TDB-TDV
Vertikale mehrstufige Leitradkreiselpumpe in robuster und
kompakter Bauweise, ausgelegt für schweren Dauerbetrieb, in
unterschiedlichen Werkstoffqualitäten wie Edelstahl, Grauguss
oder Bronze für die unterschiedlichsten Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN
Fördermenge: bis 340 m3/h
Förderhöhe: über 500 m
Drehstromausführung 50 Hz
Leistung: 2,2 bis 355 kW
Max. Betriebsdruck: Rundflansche
PN10/16, PN25/40, PN63 je nach Modell 
Max. Temperatur des
Fördermediums: -10 °C bis +140°C 

WERKSTOFFE
Laufrad: Grauguss
Diffusor: Grauguss
Adapter: Grauguss
Welle: Edelstahl
Gleitringdichtung:
Siliziumkarbid/harzimprägnierte
Kohle/EPDM
Befüllungs- und
Entleerungsschraube: Edelstahl
Elastomere: EPDM
Version FB: mit Bronze-Laufrad
Version N: Edelstahl 1.4408

ANWENDUNGEN
• Förderung von Wasser ohne

Schwebstoffe
• Druckerhöhungs- und

Wasserversorgungssysteme

• Bewässerungssysteme
• Kühlkreislauf
• Heiß- und Kaltwasserumwälzung in

Heizungs-, Kühlungs- und
Aufbereitungsanlagen

• Wasserversorgung von Boilern
• Osmoseanlage und Ultra-Filtration
• Feuerlöschanlagen
• Waschanlagen
Auf Anfrage erhältlich:
– Ausführung mit

4-poligem Motor

Acht verschiedene Baugrößen lieferbar (22, 35, 58, 78, 120, 170, 220 bis
280 m3/h).

Weitere technische Informationen finden Sie unter www.lowara.de
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TDB-TDV BAUREIHE
KENNFELDER BEI 2950 min-1, 50 Hz, 2-POLIG
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